
工程名稱： 估價資訊 詢價日期： 　  年 　 月　  日

1 型式數量                                                   【     】台                    □附殘障用途      □緊急消防

2 控制系統 □AC-VVVF    □其它為【      】□單控    □聯控    □群控【       】台。

3 載重人份                     KG/           人份。

4 開門方式 □CO 中央對開 　□2S 單側開門　向□右關　向□左開   □其它【       】。

5 額定速度 【         】米/分。

6 停層樓數 【         】層【         】停；樓層顯示為【                                         】。

7 機房位置 □披屋式  □上側置式  □下側置式  □無機房式  □迷你梯型式。

8 動力電源 交流【         】相【         】伏【         】赫茲。

9 電梯行程 頂層高度：　　　mm　行程（ＴＲ）：　　　mm　底坑：　　 mm。

10 井道尺寸 寬【         】mm x 深【         】 mm。

11 乘場門框
首層□髮紋  □鏡面  □大型框  □連體框  □小型框  □幕板+  □顯示器。

其它□髮紋  □鏡面  □大型框  □連體框  □小型框  □幕板+  □顯示器。

12 乘場門板
首層 □化妝鋼板  □髮紋  □鏡面  □髮紋蝕花  □鏡面蝕花+  □防火門。

其它 □化妝鋼板  □髮紋  □鏡面  □髮紋蝕花  □鏡面蝕花+  □防火門。

13 開門尺寸 寬【         】mm x 高【         】 mm。

14 乘場門檻 □鋁製品或 □其它為【         】。

15 乘場呼車 標準型微按鈕式，附跑馬式車位指示盤    HB 型式：【         】。

16 車廂尺寸 寬【         】mm 、深【         】、高【         】 mm。

17 車廂壁板
前臂為 □斜度型 □平面型 。 其它要求【         】。

箱壁為 □烤漆 □化妝鋼板 □髮紋 □鏡面 □髮紋蝕花 □鏡面蝕花。

18 車廂門板 □化妝鋼板  □烤漆  □髮紋  □鏡面  □髮紋蝕花  □鏡面蝕花  □鍍鈦。

19 車廂天花 □標準型  □豪華型   型式：【         】框架為  □烤漆  □髮紋  □鏡面。

20 車廂地板 □標準 PVC 地板  □3T 花紋不銹鋼板  □預留石材厚度。

21 車操作盤 標準型跑馬式車位指示盤   COP 型式：【         】 面板材質：【         】。

22 主       機 □蝸桿齒輪式  □無齒輪  □國產品  □進口品  □其它【         】。

23 馬達容量 【         】Kw。

24 懸吊鋼索 直徑【         】mm x【         】條、 掛比【         】（按廠方設計為準）。

25 導        軌 車廂側【         】KG/M、配重側【         】KG/M。

26 添增設備
□光幕  □光電  □ARD 斷電平層  □地震管制  □語音報站  □扶手  □明鏡

□動力變壓器  □社區監控  □遠隔監控  □其它【         】。　

27 其他備註 *第 22~25 無特殊要求時，詢價人免填。

估價人員（採購） 詢價人員（營業員）
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