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一、使用方法：

        1、將（ＰＯＷＥＲ　ＯＮ）電源打開。  

        2、將功能選擇切換開關（ＦＵＮＴＩＯＮ　ð　Ａ）切至電流量測檔位。  

        3、壓量測方式選擇鍵，選擇適當位置。    

              ＮＯＲＭＡＬ　　：　瞬間值 

              ＡＶＥＲＡＧＥ　：　平均值 

              ＰＥＡＫ　　　　：　最大值 

              ＶＡＬＬＥＹ　　：　最小值 

              ＨＺ　　　　　　：　頻率值 

        4、於最大值（ＰＥＡＫ）及最小值（ＶＡＬＬＥＹ）測量時，可壓ＲＥＳＥＴ鍵解除  

              並重新測量。 

        5、將測量鉤環鉤於欲量測之電纜線，待讀值穩定後即可讀取數值。 

        6、讀值之精確度可使用１０Ａ鈕調整 。 

        7、欲保持讀值可按資料保持鈕將讀值保持ＤＡＴＡ　ＨＯＬＤ鈕。 

      

二、注意事項： 

        ◆若不使用時請將電源關閉ＰＯＷＥＲ　ＯＦＦ，避免電池電力耗盡。  

        ◆顯示器若出現 B 符號，代表電池電力不足，須更新電池，以免影響量測之正確性。 

        ◆夾式安培表為精密儀器，請小心放置，避免從高處落下或遭強大外力碰撞。 

        ◆勿放置或使用於高溫、潮溼、挀動頻繁、骯髒之場所。 

        ◆若長時間不使用此儀器時，應將電池取出。 


